
Item QT.: Componente

Gabinete 1

Gabinete Server Supermicro 2U/ Fonte de alimentação de saída única 1U 560W/600 W
BIVOLT/FULLRANGE 110/240 VAC (seleção automática) com PFC Ativo/ chassi  2U para 
tamanhos máximos de placas mãe – placas mãe de 13,68 "x 13", E-ATX 12 "x 13", ATX 12  "x 10“/ 

8 Baias Hot-swap, Compartimento de unidade SAS3 / SATA hot swap de 8 x 3,5 ",  compartimento 

de unidade fixo de 2 x 3,5“/ Backplane TQ SAS3 de 12Gbps de 8 portas e 2  portas, suporta até 8x 
SAS3 / SATA3 HDD / SSD de 3,5 polegadas/ Ventilador (es) de serviço  pesado de 3 x 80 mm com 
controle de velocidade de ventilador (es) PWM.

Placa Mãe 1

Placa mãe Server, soquete único, LGA1151 / Suporte a Processador Intel® Core® i3 / Pentium® /  
Celeron® de 8ª / 9ª geração, Processador Intel® Xeon® E-2100, Processador Intel® Xeon® E-2200/  
Intel® C246/ Até 128GB DDR4 2666MHz ECC UDIMM; 4 slots DIMM/ LAN dupla GbE com Intel®  
I210/ 8 portas SATA3 (6 Gbps)/ RAID 0,1,5 e 10/ 1 VGA, 2 COM, 1 TPM/ 2 M2.

Processadores 1 Processador INTEL XEON E-2278G (8CORES/16THREADS 3,40 GHZ, TURBO MAX 5.00GHZ)

Memória RAM 2 Memoria SERVER 8GB DDR4 ECC UDIMM (16 GB total)

Armazenamento
1
3

SSD 240GB 6Gbps (sistema operacional);
HD Surveillance de 6TB em RAID 5 via Software (18TB BRUTO e 10TB LIQUIDO)

Sistema operacional 1 Windows IoT Enterprise 10

Slots PCI-E 1 PCI-E 3.0 x16; 1 PCI-E 3.0 x8

Temperatura de Operação 0°C ~50°C

Saída de vídeo onboard 1 VGA

Opcional Entregue junto com bandejas adequadas para o Gabinete padrão 19” e com Monitor 19"(KVM);

USB 11
6x USB 2.0 ports (2 rear, 4 via headers); 2x USB 3.1 Gen2 ports (rear); 3x USB 3.1 Gen1 ports (1  
Type-A, 2 via header)

Observação Equipamento homologado com Digifort, o software da VMS Digifort é homologado com os 
principais players de mercado em câmera IP.

SMC 208.8.16.18T - SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO STORAGE LOCAL 18TB em RAID 5 via  

SOFTWARE


