SBC

SERVIDOR MULTI-GPU

Sistema
Fator de forma
Modelo de Chassi
Dimensdes
ME de suporte

Painel frontal

Botoes

LEDs

Portas de E/S

- Montagem em Rack 3U
- JUBGHCe21
-722,3 %430 x 170,35 mm

- Botéo liga/desliga

- Botao UID

- Botdo Redefinir

- Botao NMI

-2xLEDs LAN (L1, L2, LED)
- 2 x LEDs frontais

-LED HDD

- LED de evento do sistema

- 2 x Tipo-A (USB2.0)

- Porta VGA x1

Compartimento de Unidade Externa / Armazenamento

Compartimento dianteiro

Fonte de energia
Tipo
Watts de saida
Ventilador do sistema

Ventilador

LED de falha
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-4 (3+1), PSU redundante
-1200 W, Platina

-80 x 38 mmx 8
- Anormal (DC ligado): LED ON (WVermelho Sélido)
- Maormal: LED OFF (Para o FAN no centro)
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3U8G+/C621

Montagem em rack 3U com fonte de
alimentacao redundante de 1200 W (3+1)
Processadores escalaveis Intel ® Xeon ® Dual
Socket P (Purley)

Suporta 16 slots DDR4 DIMM, 2666/2400
RDIMM, LR DIMM

16 slots PCI Express x16 3.0, suporte a 8GPUs
Dual ou 16 Single

Suporta Intel® i350 Dual GLAN

Suporta 6x SATA3 6.0 Gb/s ou 6x * SAS 12 Gb/s
HDD (Hot Swap Bay)

Suporta 2 placas PCIE

- HDD SATA de 6 compartimentos de 25" (6 Ghb/s) ou 6 x * SAS (12 Gb/s)
* E necessdrio adicionar uma placa RAID PCIE para suporte a SAS.
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SERVIDOR MULTI-GPU
3U8G+/C621

Placa do interruptor do sistema

Interruptor |C - PLX 8747
Suporta Placa GPU - 8 x cartdo GPGPU ou & x GPGPUIMIC {Suporte PCIE 3.0x16)
cartao GPGPU
GPGPU Watts - Max 300w/por cartao
Suporte GPGPU - 8 x cartao GPGPU ou & x GPGPUIMIC {Suporte PCIE 3.0x16)
Estado fisico
Fator de forma - 35| CEB
Dimensbes -12" x 105" (30,5 cm x 26,7 cm)
Sistema processador
e - Suporta processadores escalaveis Intel ’ Xeon :
soquete - Tomada Dupla P
chipset -Ce21

Memoria do sistema

Quantidade de DIMM

- 16 slots DIMM
suportada
Tipo Suportado - Tecnologia de memdria DDR4 de 6 canais 2666/2400/2133 R DIMM/LR. DIMM
Tenséo -1.2V

Armazenamento SATA/SAS

Armazenamento integrado
PCH

-PCH: 8 x SATA3 +1xM.2

Ethernet
Interface -1000/100/10 Mbps

IntelE

Controlador GbE adicional -2 x RJ45 GLAN da 350

Gerenciamento de servidor

Controlador BMC - ASPEED AST2500
GLAN Dedicada IPMI - 1x Realtek RTL8211E para GLAN de gerenciamento dedicado
Recursos o
de Guarda - NMI
Graficos
Controlador -ASPEED AST2500
VRAM -DDR4 4GB
E/S Traseira
Botdo/LED UID -1 botdo UID com LED
Porta VGA -1x DB15 (VGA)
Porta USB 3.2 Gen1 -2 Tipo-A (USB3.2 Gen1)
RJ45 - 2 (GLAN por Intel i i350)+1 (IPMI} Porta Lan (RJ45)

- Portas LAN com LED (LED ACT/LINK e LED SPEED)
BIOS do sistema
Tipo de BIOS - 256Mb AMI UEF! Legal BIOS
- Plug and Play {PnP}
-ACPI 2.0 Compliance Wake Up Events
- Suporte SMBIOS 2.8
- ASRock Rack Instant Flash

Recursos do BIOS
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